
1. Methoden der Dateiübergabe

SPEZIFIKATION
zurVorbereitung des Materials zumDrucken

2. Dateienformate

  Dateien bis 24 mb • Email: 
   – Dateien bis 2 Gb• Wetransfer.com
  (notwendig ist die Angabe von: host, user, password) • FTP 
  Lieferung der Daten auf , , .• USB-Stick CD/DVD HDD

  Im Fall der Zusendung von geöffneten Dateien (cdr, ai, innd, psd) muss unbedingt auch die Ansichtsdatei (PREV) 
  gesendet sowie alle Texte in Kurvenkonvertiert werden (eventuell Zusendung von Typendateien). Falls die 
  Ansichtsdatei nicht geliefert wird, so trägt die Druckerei für entstandene Druckfehler keine Verantwortung.

 • Rastergrafik
  Präferierte Datei: 

  
  Sonstige Formate:
  pdf, jpg, png, psd (abgeflacht), cdr (Texte in Kurven konvertiert)

 • Vektorengrafik (Plotter)
  Präferierte Datei:

  
  Sonstige Formate:
  pdf, crd (Texte in Kurven konvertiert), ai

 • Publikationen, Broschüren, Bücher
  Präferierte Datei:

  
  Sonstige Formate:
  innd,  cdr

3. Auflösung der Dateien

   Digital- und Offsetdruck: 300 dpi •
 •  Großformatdruck:

2   - bis 2 m  - 150 dpi
2   - bis 5 m  - 100 dpi

2   - bis 25 m  - 80 dpi
2   - über 25 m  - 50 dpi



5. Farbgebung

6. Gefahrlose Bereiche (innerer Rand)

7. Sonstiges

8. Schlussbemerkungen

 • Alle Projekte sollen in der CMYK-Farbpalette vorbereitet werden (keine zusätzlichen Farben z.B. Pantone 
  verwenden). Alle Schmuckfarben (Spotcolour) werden in CMYK konvertiert. Die Druckerei nimmt keine 
  Verantwortung für Farbunterschiede, die bei der Konversion entstehen. Möglich ist die Farbtrennung einer 
  zusätzlichen Farbe (z.B. Pantone) in CMYK und Anpassen der Farbe zum erwarteten Effekt, doch ist dies mit einer 
  zusätzlichen Gebühr verbunden.

  Die Druckdateien sollten keine Farbprofile beinhalten.•
 • Bitte die Option Überziehen („overprint“) nicht verwenden.

 • Im Fall des OFFSET- oder Digitaldrucks sollen alle schwarzen Texte nur aus der schwarzen Komponente K 100% 
  bestehen. Eine Ausnahme ist das Erzielen von gesättigter Schwärze z.B. auf Bannern (Großformatdruck), deshalb 
  empfehlen wir hier die Verwendung der anderen Komponenten C30% M30% Y30% K100%.

   Maximale prozentige Bedeckung mit Tusche (tlL) soll nicht 300% überschreiten.•

 Die Druckerei warnt vor, dass dieselbe Farbe eine andere Tönung in Abhängigkeit von der Technologie (digital, Offset,  
 Solvent) und verwendetem Untersatz (material) haben kann.

 Gefahrlose Bereiche (innerer Rand)

   Digital- und Offsetdruck – 3 mm von der Schneidelinie•
  • Großformatdruck – man muss die Ösen, Tunnel und Schweißnähte in Acht nehmen, welche die Graphik zudecken 
   oder verformen können – ca. 3 cm

 Wir bitten darum, die Ösen auf dem Projekt nicht zu markieren. Standardgemäße Platzierung der Ösen ist alle•  
  40-60 cm, in sonstigen Fällen bitten wir, Hinweise hierzu als eine gesonderte Ansichtsdatei zuzusenden.

 • Das Schneiden des Ausdrucks entlang der Kante kann nur dem Vektor entlang stattfinden. Der Vektor zum 
  Schneiden muss eine einzelne Linie, die aus der kleinstmöglichen Anzahl von Knoten besteht. Die Datei für 
  solchen Schnitt muss eine gesonderte Datei oder gesonderte Schicht sein.

  Mehrseitige Arbeiten müssen in einer Datei gesendet werden, mit der Annahme, dass eine Seite in der Datei einer • 
  Seite in der Ausfertigung entspricht (Reihenfolge der Seiten in der Datei muss der Reihenfolge der Seiten in der 
  Ausfertigung entsprechen).

  In Fall der Veredlung mit selektivem Lack wird, außer der Druckdatei, auch eine Maskendatei gebraucht.•
  •  Alle Projekte müssen auf der Seite zentriert werden und dürfen keine Schneidelinien, Passer oder sonstige Marken 
  haben.

 •  Der Kunde trägt volle Verantwortung für die gelieferten Dateien und die 
  Rechtsmängel, die aus dem Inhalt und der Form der gelieferten zu druckenden 
  Arbeiten und Mustern stammen, darunter für alle Urheberrechsverletzungen 
  gegenüber Dritten.chsverletzungengegenüberDritten.

 •  Alle Änderungen in gelieferten Materialien, die auf Wunsch des Kunden stattfinden,
  brauchen schriftlicher Akzeptanz.

 Die Druckerei trägt keine Verantwortung für Arbeiten, wo die Typen nicht in Kurven• 
  konvertiert wurden.

4. Anschnitt

   Digital- und Offsetdruck:  •
  - Visitenkarten, Flyer, Plakate u.ä.: Anschnitt 2 mm
  - Mehrseitige Broschüren: Anschnitt 5 mm 

 G•  roßformatdruck:
   - Standard: Anschnitt 5 mm
   - Canvas (Bild): Anschnitt 30 mm (für Rahmenrücken)
   - Schnitt entlang der Kante: Anschnitt min. 2 mm


